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Tietokoneen asetusohjelma (F10) 

Kayta tietokoneen asetusohjelmaa (F10), kun haluat: 

■ Muuttaa oletusarvoja 

■ Asettaa jarjestelman paivayksen ja kellonajan 

■ Maarittaa, katsoa, muuttaa tai tarkistaa jarjestelman 
kokoonpanon, mukaan lukien suorittimen, grafiikan, muistin, 
aanen, massamuistin, tietoliikenteen ja syottolaitteiden asetukset 

■ Muokata kaynnistyslaitteiden, kuten kiintolevyjen, 
levykeasemien, optisten asemien tai LS-120-asemien, 
kaynnistysjarjestysta 

■ Valita pikakaynnistyksen, joka on tayskaynnistysta nopeampi, 
mutta joka ei kuitenkaan suorita kaikkia tayskaynnistyksen 
testeja. Voit asettaa jarjestelman seuraavasti: 

□ aina pikakaynnistys (oletus); 

□ ajoittainen tayskaynnistys (yhdesta kolmeenkymmeneen 
paivan valein); tai 

□ aina tayskaynnistys. 

■ Ota Post-viesti kayttoon tai poista se kaytosta, jolloin voit muuttaa 
kaynnistystestin (POST) nayttotilan viestia. Clean-toimintatila 
jattaa nayttamatta useimmat POST-kaynnistystestin ilmoitukset, 
kuten muistin maaran, tuotteen nimen ja muut teksti-ilmoitukset, 
jotka eivat tarkoita virhetilanteita. Jos POST-kaynnistystestin aikana 
ilmenee virhe, se nakyy riippumatta valitusta toimintatilasta. Jos haluat 
ottaa POST-kaynnistystestin aikana POST-sanomat kayttoon 
manuaalisesti, paina mita tahansa nappainta (paitsi F 1 -F 1 2) 

■ Maarittaa omistajan tunnuksen, jonka teksti nakyy joka kerran, 
kun jarjestelma kaynnistetaan tai uudelleenkaynnistetaan 
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Tiefokoneen asetusohjelma (F10) 



■ Syota hallintatunnus tai tuotteen tunnistenumero, jonka yrityksesi 
on maarittanyt talle tietokoneelle 

■ Ottaa kayttoon kaynnistyssalasanan, joka on syotettava, kun 
tietokone kaynnistetaan (uudelleen) 

■ Maarittaa asetussalasanan, joka valvoo paasya tietokoneen 
asetuksiin (F10) ja muihin tassa kappaleessa kuvattuihin 
asetuksiin 

■ Suojata integroidut I/O-toiminnot, mukaan lukien sarja-, USB- ja 
rinnakkaisportit, aanitoiminnot seka sisainen NIC siten, ettei niita 
voida kayttaa, ennen kuin suojaus on poistettu 

■ Ottaa kayttoon MBR -suojaus (Master Boot Record) tai poistaa 
se kaytosta. Compaq Professional Workstation AP550 ja SP750 
eivat tue tata ominaisuutta 

■ Ottaa kayttoon irrotettavan tietovalineen kaynnistettavyyden tai 
poistaa sen kaytosta 

■ Ottaa kayttoon kirjoitusmahdollisuuden legacy-levykkeelle tai 
poistaa sen kaytosta (laitteiston tukiessa) 

■ Ratkaise jarjestelman kokoonpanossa olevia virheita, jotka 
POST-kaynnistystesti havaitsi, muttei korjannut automaattisesti 

■ Kopioida jarjestelman asetukset tallentamalla jarjestelman 
kokoonpanotiedot levykkeelle ja palauttaa ne yhteen tai 
useampaan muuhun tietokoneeseen 

■ Suorittaa haluamasi ATA-kiintolevyn kaynnistystestin (kun 
asema tukee tata) 

■ Ottaa (MultiBay-asemien tukeman) DriveLock-suojan kayttoon 
tai poistaa sen kaytosta 
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Tietokoneen asetusohjelma (F 7 0) 



Tietokoneen asetusohjelman (F10) kayttaminen 

Tietokoneen asetusohjelmaan paasee vain tietokoneen kaynnistamisen 
tai uudelleenkaynnistamisen yhteydessa. Paaset tietokoneen 
asetusohjelmien valikkoon seuraavasti: 

1. Kaynnista tai uudelleenkaynnista tietokone. Jos olet 
Microsoft Windowsissa, napsauta Kaynnista > Sammuta > 
Kaynnista uudelleen. 

2. Heti kun tietokone kaynnistyy, pida F 1 O-nappainta painettuna, 
kunnes esiin tulee tietokoneen asetusohjelma. Ohita tarvittaessa 
otsikkoruutu painamalla Enter. 



Jos et paina F 1 0-nappainta oikeaan aikaan, tietokone on kaynnistettava 
uudelleen ja painettava jalleen Fl O-nappainta, jotta apuohjelma avautuu. 

Jos kaytat PS/2-nappaimistoa, nayttoon voi tulla nappairnistovirheilnioitus. 
Jata se huomiotta. 



3. Valitse haluamasi kieli luettelosta ja paina Enter-nappainta. 

4. Valikossa nakyy nelja otsikkoa: Tiedosto, Massamuisti, Tietoturva 
ja Lisavalinnat. 

5. Valitse tarvittava otsikko nuolinappaimilla (vasen ja oikea). Valitse 
toiminto nuolinappaimilla (ylos ja alas) ja paina Enter-nappainta. 
Jos haluat palata valikkoon, paina Esc-nappainta. 

6. Kun haluat ottaa kayttoon ja tallentaa muutokset, valitse Tiedosto > 
Tallenna muutokset ja lopuksi Lopeta. 

□ Jos teit muutoksia, joita et halua toteuttaa, valitse Ohita 
muutokset ja Lopeta. 

□ Kun haluat palauttaa tehdasasetukset, valitse Aseta oletukset 
ja Lopeta. Tama vaihtoehto palauttaa voimaan jarjestelman 
alkuperaiset oletukset. 

AVAROITUS: ALA sammuta tietokonetta, kun ROM-muistiin tallennetaan 
tehdyt asetusmuutokset. Virran katkaiseminen voi vaurioittaa CMOS-piiria. 
Tietokoneen virran voi katkaista turvallisesti vasta, kun Fl O-asetusikkuna 
on suljettu. 
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Tiefokoneen asetusohjelma (F10) 



Tietokoneen asetukset 

Otsake Vaihtoehto Kuvaus 

Tiedosto Jdrjestelmdn tiedot Luettelot: 

• Tuotteen nimi 

• Suorittimen laji/nopeus/teho 

• Vdlimuistin koko (L1/L2) 

• Asennetun muistin koko/nopeus, kanavien 
mddrd (yksi tai kaksi) (jos kaytossa) 

• Integroitu MAC -osoite sisdiselle, kaytossa 
olevalle verkkokortille (soveltuvin osin) 

• Jdrjestelmdn ROM (tuoteperheen nimi ja versio) 

• Kotelon sarjanumero 

• Hallintatunnus 



Tietoja 


Ndyttdd tekijdnoikeustiedot. 


Aseta kellonaika 


Mahdollistaa kellonajan ja pdivdmddrdn 


ja pdivdmddrd 


sydttdmisen jdrjestelmddn. 


Kopioidut asetukset 


Tallenna irrotettavalle muistivdlineelle 



Tallentaa jdrjestelmdkokoonpanon, mukaan 
lukien CMOS, alustetulle 1 ,44 Mt:n levykkeelle, 
USB-muistilaitteelle tai levykkeen kaltaiselle 
laitteelle (tallennuslaite, joka on mddritetty 
emuloimaan levykeaseman). 

Palauta irrotettavalta muistivdlineeltd 

Palauttaa jdrjestelmdkokoonpanon levykkeeltd, 
USB-muistilaitteelta tai levykkeen kaltaiselta laitteelta. 

Oletusasetukset Tallenna nykyiset asetukset 

oletusasetuksiksi 

Tallentaa jdrjestelmdnkokoonpanon nykyiset 
asetukset oletusasetuksina. 

Palauta tehdasasetukset oletusasetuksiksi 

Palauttaa jdrjestelmdkokoonpanon tehdasasetukset 
oletusasetuksiksi. 

Tietokoneen asetustoimintojen tuki voi vaihdella riippuen kayttdmdstdsi laitteistokokoonpanosta. 
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Tietokoneen asetusohjelma (F 1 0) 



Tietokoneen asetukset (Jatkuu) 



Otsake 



Vaihtoehto 



Kuvaus 



Tiedosto 
(jatkuu) 



Kayta oletusasetuksia 
ja lopeta 

Hylkaa muutokset 
ja lopeta 



Tallenna muutokset 
ja lopeta 

Muistilaitteet Laitekokoonpano 



Ottaa kayttoon valittuina olevat oletusasetukset 
ja poistaa kaikki perustetut salasanat. 

Poistuu tietokoneen asetuksista muutoksia 
toteuttamatta tai tallentamatta. 



Tallentaa jdrjestelman kokoonpanoon ja 
oletusasetuksiin tehdyt muutokset ja poistuu 
tietokoneen asetuksista. 

Luettelee kaikki asennetut, BlOS-ohjatut 
tallennuslaitteet. 

Kun laite valitaan, ndytossd ndkyvdtyksityiskohtaiset 
tiedot ja vaihtoehdot. Vaihtoehdoista voi olla 
ndkyvissd: 

Laser! n tyyppi 

Tunnistaa suurimman tallennuslaitteen, 
jonka levykeasema hyvdksyy. 
Legacy-levykeasemat 

Vaihtoehdot ovat 3,5" 1 ,44 Mt ja 5,25" 1 ,2 Mt 

Aseman emulointi (jdljittely) 

Mahdollistaa aseman jdljittelytyypin valinnan 
tallennuslaitteelle. (Esimerkiksi Zip-asema voidaan 
muuttaa alkukdynnistdvdksi, kun valitaan levykkeen 
emulointi.) 

Aseman tyyppi Emulointivaihtoehdot 

ATAPI Zip asema Ei ole (kdsitellddn Muuna 
laitteena) 
Levy (kdsitellddn 
levykeasemana) 

IDE-kiintolevy Ei mitddn (kdsitellddn Muuna 
laitteena) 

Levy (kdsitellddn kiintolevy-) 
asemana) 



Tietokoneen asefustoimintojen tuki voi vaihdella riippuen kdyttdmdstdsi laitteistokokoonpanosta. 
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Tiefokoneen asetusohjelma (F10) 



Tietokoneen asetukset (Jatkuu) 



Otsake Vaihtoehto Kuvaus 



Muistilaitteet Laitekokoonpano Aseman tyyppi Emulointivaihtoehdot 

(jatkuu) (jatkuu) (jatkuu) (jatkuu) 

Legacy-levyke Ei emulointi-vaihtoehtoja 

IDE CD-ROM Ei emulointi-vaihtoehtoja 

ATAPI LS-1 20 Ei ole (kasitellaan Muuna 
laitteena) 
Levy (kasitellaan 
levykeasemana) 

Oletusarvot IDE/SATA 

Multisector Transfers (vain ATA-levyt) 
Mddrittaa kuinka monta sektoria siirtyy 
monisektorikayttoisessd PlO-toiminnossa. 
Toiminnot ovat (laitekapasiteetin mukaisesti) 
Disabled (estetty), 8, ja 16. 

Siirtomoodi (vain ATA-laitteet) 
Mddrittaa toiminnassa olevan tiedonsiirtomoodin. 
Toiminnot (laitekapasiteetin mukaisesti) ovat PIO 0, 
Max PIO, Enhanced DMA, Ultra DMA 0 ja 
Max UDMA. 

Kddnnosmoodi (vain ATA-levyt) 
Mahdollistaa asemalla kdytettdvdn kddnnostilan 
eli kddnnosmoodin valinnan. Tdmdn avulla BIOS 
pddsee kdsiksi levyihin, jotka on osioitu muissa 
jdrjestelmissd. Tdmd voi olla tarpeen UNIXin 
vanhempien versioiden kdyttdjille (esim. SCO 
UNIXin versio 3.2). Vaihtoehdot ovat Bit-Shift, 
LBA Assisted, User ja None. 

A. VAROITUStTavallisesti ei BIOS:in automaattisesti 
valitsemaa kddnnosmoodia tulisi muuttaa. Jos 
valittu kddnnosmoodi ei ollut yhteensopiva sen 
kddnnosmoodin kansa, joka oli aktiivinen levyd 
ositettaessa ja alustettaessa, ei levylld olevaa 
dataa voi kdyttdd. 

<*3*5^ Tietokoneen asetustoimintojen tuki voi vaihdella riippuen kdyttdmdstdsi laitteistokokoonpanosta. 
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Tietokoneen asetusohjelma (F 7 0) 



Tietokoneen asetukset (Jatkuu) 

Otsake Vaihtoehto Kuvaus 

Muistilaitteet Laitteistokokoonpano Kadnnosparametrit (vain ATA-levyt) 

(jatkuu) (jatkuu) Tama ominaisuus ndkyy vain silloin, kun 

kdyffdjdn kddnnostila on valittuna. 
Mahdollistaa niiden parametrien maarityksen 
(loogiset sylinterit, pddt, ja sektorit uraa kohden), 
joita BIOS kdyttdd levyn l/O-pyyntojen 
kddntdmiseen (kdyttojdrjestelmdstd tai sovelluksesta) 
termeiksi, jotka kiintolevy voi hyvdksyd. Loogiset 
sylinterit eivdt saa olla yli 1 024. Pdiden mddrd ei 
saa olla yli 256. Sektoreiden mddrd uraa kohden 
ei saa olla yli 63. Ndmd kentdt ndkyvdt ja niitd 
voi muuttaa vain, kun aseman kddnnostilaksi 
on mddritetty Kdyttdjd. 

Massamuistivaihtoehdot Irrotettavan muistilaitteen 

kdynnistysvalvonta 

Sallii/estdd jdrjestelmdn kdynnistyksen 
irrotettavien muistivdlineiden avulla. 

Kirjoitus Legacy-levykkeelle 

Sallii/estdd tiedon kirjoittamisen 
legacy-levykkeille. 

Kun olet tallentanut irrotettaviin tietovdlineisiin 
tehdyt muutokset, tietokone kdynnistyy 
uudelleen. Sammuta tietokone ja kdynnistd 
se sitten kytkimestd uudelleen. 

BIOS DMA -tiedonsiirrot 

Tdmdn avulla voit hallita, miten BlOS-levyn 
l/O-pyynnot hoidetaan. Kun "Ota kdyttoon" 
valitaan, BIOS hoitaa ATA-levyn luku- ja 
kirjoituspyynnot DMA-tiedonsiirroilla. Kun 
"Poista kdytostd" valitaan, BIOS hoitaa 
ATA-levyn luku- ja kirjoituspyynnot 
PlO-tiedonsiirroilla. 

Tietokoneen asetustoimintojen tuki voi vaihdella riippuen kdyttdmdstdsi laitteistokokoonpanosta. 
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Tiefokoneen asetusohjelma (F10) 



Tietokoneen asetukset (Jatkuu) 

Otsake Vaihtoehto Kuvaus 

Muistilaitteet Massamuistivaihtoehdot SATA-emulointi 

(jatkuu) (jatkuu) Tdman avulla voit valita, miten kdyttdjdrjestelmd 

kdyttad SATA-ohjainta ja laitteita. 

" Erillinen IDE-ohjain " on oletusvalinta. Tdssd tilassa 
voidaan kdyttad enintddn neljdd SATA-laitetta 
ja kahta PATA-laitetta. SATA- ja PATA-ohjaimet 
ndkyvdt kahtena erillisend IDE-ohjaimena. Kdytd 
tdtd vaihtoehtoa Microsoft Windows 2000:n 
ja Windows XP:n kanssa. 

• SATA 0 on SATA-ensisijainen laite 0 

• SATA 1 (jos asennettu) on toissijainen 
SATA-late 0 

" Yhdistetty IDE-ohjain " on toinen vaihtoehto. 
Tdssd tilassa voidaan kdyttad enintddn kahta 
PATA-laitetta ja kahta SATA-laitetta. SATA- ja 
PATA-ohjaimet ndkyvdt yhtend yhdistettynd 
IDE-ohjaimena. Kdytd tdtd vaihtoehtoa 
Microsoft Windows 98:n ja vanhempien 
kdyttdjdrjestelmien kanssa. 

• Ensisijainen PATA-laite 0 korvaa SATA 1 :n 

• Ensisijainen PATA-laite 1 korvaa SATA 3:n 
IDE-ohjain 

Voit kdynnistdd/estdd toissijaisen IDE-ohjaimen 
toiminnan. Toimintoa voidaan kdyttad vain 
tietyissd malleissa. 

Ensisijainen SATA-ohjain 

Voit kdynnistdd/estdd ensisijaisen SATA-ohjaimen 
toiminnan. 

Toissijainen SATA-ohjain 

Voit kdynnistdd/estdd toissijaisen SATA-ohjaimen 
toiminnan. Toimintoa voidaan kdyttad vain 
tietyissd malleissa. 

Tietokoneen asefustoimintojen tuki voi vaihdella riippuen kdyttdmdstdsi laitteistokokoonpanosta. 
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Tietokoneen asetusopas (F 1 0) 



Tietokoneen asetusohjelma (F 7 0) 



Tietokoneen asetukset (Jatkuu) 

Otsake Vaihtoehto Kuvaus 



Mu isti I a itteet I DE-kdy n n istystesti 
(jatkuu) 



Mahdollistaa sellaisten ATA-kiintolevyjen 
kdynnistystestien tekemisen, jotka voivat toteuttaa 
levynsuojausjdrjestelmdn (Drive Protection System, 
DPS) kaynnistystestejd. 

Tama vaihtoehto ndkyy vain, jos jdrjestelmddn 
on liitetty vdhintddn yksi asema, joka voi 
toteuttaa DPS-kdynnistystestin. 



Kaynnistysjarjestys Tdmdn vaihtoehdon avulla voit: 

• Mddritd jdrjestys, jossa kytketyt laitteet 
(esim. USB-muistilaite, levykeasema, 
kiintolevy, optinen asema tai verkkokortti) 
tarkistetaan alkukdynnistysosaa varten. 
Kaikki luettelossa mainitut laitteet voidaan 
jdttdd pois tai ottaa mukaan yksi kerrallaan. 

• Mddritd kytkettyjen kiintolevyasemien jdrjestys. 
Jdrjestyksessd ensimmdiselld kiintolevylld 

on etusija alkulataustoiminnossa, ja se saa 
asematunnuksen C (jos joku laite on asennettu). 

(|^ MS-DOS -asemakirjaimet eivdt toimi sen jdlkeen 
kun ei-MS-DOS -tyyppinen kdyttdjdrjestelmd 
on kdynnistetty. 

Pikavalinta, jolla kdynnistysjdrjestyksen 
voi ohittaa tilapdisesti 

Kun haluat kdynnistdd jdrjestelmdn 
uudelleen yhden kerran joltakin muualta kuin 
kdynnist ysjdrjestyksessd mddritellyltd laitteelta, 
kdynnistd tietokone uudelleen ja paina F9 
kun ndyton merkkivalo muuttuu vihredksi. 
Kun POST on suoritettu, ndyttoon tulee luettelo 
uudelleenkdynnistyksessd kdytettdvissd olevista 
laitteista. Valitse laite nuolindppdimilld ja paina 
Enter. Valitse kdynnistyslaite nuolindppdimilld 
ja paina sitten Enter-ndppdintd. Tietokone 
kdynnistetddn valitulta laitteelta kerran. 

<*?*^ Tietokoneen asetustoimintojen tuki voi vaihdella riippuen kdyttdmdstdsi laitteistokokoonpanosta. 
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Tiefokoneen asetusohjelma (F10) 



Tietokoneen asetukset (Jatkuu) 



Otsake 



Vaihtoehto 



Kuvaus 



Turvallisuus 



Asetussalasana 



Kaynnistyssalasana 



Mahdollistaa kellonajan ja pdivdyksen 
syottdmisen jdrjestelmddn. 

Jos asetussalasana on mddritetty, on muutettava 
tietokoneen asetusvaihtoehtoja, pdivitettdvd 
ROM, ja tehtdvd muutoksia joihinkin 
plug and play -asetuksiin Windowsissa. 

Katso lisatietoja Vianetsintaoppaasta, joka 
on Documentation CD -levylld. 

Sallii kaynnistyssalasanan asettamisen 
ja mahdollistamisen. 

Katso lisatietoja Vianetsintaoppaasta, 
joka on Documentation CD -levylld. 



Salasanavaihtoehdot 

(Tdmd valinta ndkyy 
ainoastaan silloin, jos 
kaynnistyssalasana 
on asetettu.) 



Tdmdn avulla voit mddrittdd, vaaditaanko 
salasana uudelleen kdynnistyksessd 
(CTRL+ALT+DEL). 

Katso lisatietoja Pdytakoneiden hallintaoppaasta, 
joka on Documentation CD -levylld. 



Kdynnistystd edeltdvd 
valtuutus 



Smart Cover 



Tdmdn avulla voit ottaa kdyttoon/poistaa 
kdytostd Smart Card -kortin, jota kdytetddn 
kaynnistyssalasanan sijaan. 

Tdmdn vaihtoehdon avulla voit: 

• Lukitse/avaa kotelolukko. 

• Mddritd kotelon avaustunnistimen 
tilaksi Poista kdytostd/llmoitus 
kdyttdjdlle/Asetussalasana. 

llmoitus kayttajalle ilmoittaa kdyttdjdlle 
tunnistimen havainneen, ettd kotelo on 
poistettu. Asetussalasana edellyttdd, ettd 
asetussalasana annetaan tietokonetta 
kdynnistettdessd, jos tunnistin on havainnut, 
ettd kotelo on poistettu. 

Toimintoa voidaan kdyttdd vain tietyissd malleissa. 
Katso lisatietoja Pdytakoneiden hallintaoppaasta, 
joka on Documentation CD -levylld. 



Tietokoneen asetustoimintojen tuki voi vaihdella riippuen kdyttdmdstdsi laitteistokokoonpanosta. 
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Tietokoneen asetusopas (F 1 0) 



Tietokoneen asetusohjelma (F 7 0) 



Tietokoneen asetukset (Jatkuu) 

Otsake Vaihtoehto Kuvaus 

Turvallisuus Embedded Security Tdmdn vaihtoehdon avulla voit: 
(jatkuu) (integroitu suojaus) . Kaynnistaa/poistaa kaytosta integroidun 

turvalaitteen. 
• Palauta laite tehdasasetuksiin. 

Toimintoa voidaan kdyttdd vain tietyissd malleissa. 
Katso lisdtietoja Pdytakoneiden hallintaoppaasta, 
joka on Documentation CD -levylld. 

Laitteiden turvallisuus Ottaa kdyttoon/poistaa kaytosta sarjaportit, 

rinnakkaisportin, etupaneelin USB-portit, 
jdrjestelmdn ddnitoiminnot, verkko-ohjaimet 
(jotkut mallit), Multibay-laitteet (jotkut mallit) 
ja SCSI-ohjaimet (jotkut mallit). 

Ottaa kdyttoon tai poistaa kaytosta tietokoneen 
uudelleenkdynnistyksen palvelimelle asennetun 
kdyttojdrjestelmdn avulla. (Tama toiminto 
on kdytossd ainoastaan NIC-malleissa. 
Verkko-ohjaimen tdytyy olla asennettuna 
PCI-vdyldlle tai sulautettuna osaksi jdrjestelmdlevyd.) 

Tietokoneen asetustoimintojen tuki voi vaihdella riippuen kdyttdmdstdsi laitteistokokoonpanosta. 



Verkkopalvelun 
kdynnistys 



Tietokoneen asetusopas (F10) 



www.hp.com 



1 1 



Vaihtoehto Kuvaus 



Jdrjestelmdn tunnukset Tdssd vaihtoehdossa voit asettaa: 

• Laitetunnuksen (1 8-tavun tunniste) ja 
omistajatunnuksen (80-tavun tunniste, 
joka ndkyy POST-testin aikana). 



Katso lisdtietoja Poytakoneiden 
hallintaoppaasta, joka on 
Documentation CD -levylld. 

• Kotelon sarjanumeron tai Universal Unique 
Identifier (UUID) -numeron. UUID voidaan 
pdivittdd vain, jos kotelon sarjanumero ei 
kelpaa. (Ndmd tunnistenumeroton tavallisesti 
annettu tehtaalla, jotta jdrjestelmd voidaan 
yksildidd.) 

• Ndppdimistdn maa-asetuksen (esimerkiksi 
englanti tai suomi) jdrjestelmdn tunnuksia 
varten. 



Tietokoneen asetusohjelma (F10) 



Tietokoneen asetukset (Jatkuu) 

Otsake 

Turvallisuus 
(jatkuu) 



Asemalukko 



Sallii kantasalasanan tai kdyttdjdsalasanan 
kdyttddnoton ja muuttamisen MultiBay-kiintolevyjen 
kohdalla (toimintoa ei tueta SCSI-kiintolevyjen 
kohdalla). Kun tdmd toiminto on kdytdssd, kdyttdjd 
saa kehotteen antaa yhden levyasemalukon 
salasanan POST-testin aikana. Jos kumpaakaan 
ei sydtetd oikein, ei levyasemaa voi kdyttdd enne 
kuin yksi salasanoista sydtetddn oikein seuraavan 
kylmdkdynnistyksen aikana. 

(|^ Tdmd vaihtoehto tulee ndkyy vain, jos 
jdrjestelmddn on liitetty vdhintddn yksi 
MultiBay-asema, jossa asemalukkotoiminto 
on voimassa. 

Katso lisdtietoja Poytakoneiden hallintaoppaasta, 
joka on Documentation CD -levylld. 



Tietokoneen asetustoimintojen tuki voi vaihdella riippuen kdyttdmdstdsi laitteistokokoonpanosta. 
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Tietokoneen asetusopas (F 1 0) 



Tietokoneen asetusohjelma (F 7 0) 



Tietokoneen asetukset (Jatkuu) 

Otsake Vaihtoehto Kuvaus 



Turvallisuus Master Boot Record Voit ottaa kdyttoon/poistaa kaytosta 
(jatkuu) -suojaus MBR-suojauksen. 

Kun toimintootetaan kdyttoon, BIOS hylkaa kaikki 
yritykset kirjoittaa MBR-muistiin senhetkiselld 
uudelleen kdynnistdvdlld kiintolevylld. Joka kerta 
kun tietokone kytketddn pdalle tai kdynnistetddn 
uudelleen, BIOS vertaa senhetkisen uudelleen 
kdynnistettdvdn kiintolevyn MBR-muistia aiemmin 
tallennettuun MBR-muistiin. Mikdli muutoksia 
havaitaan, jdrjestelmd antaa mahdollisuuden 
tallentaa MBR-muisti senhetkiselle uudelleen 
kdynnistdvdlle kiintolevylle, palauttaa aiemmin 
tallennettu MBR-muisti tai poistaa MBR-suojaus 
kaytosta. Asetussalasana vaaditaan, mikdli 
sellainen on asetettu. 

Poista MBR-suojaus kaytosta ennen kuin 
tarkoituksellisesti muutat nykyisen uudelleen 
kdynnistdvdn kiintolevyn formatointia tai 
ositusta. Useat levytoiminnot (kuten FDISK 
ja FORMAT) pyrkivdt pdivittdmddn 
MBR-muistia. 

Jos MBR-suojaus on kdytossd ja BIOS 
hoitaa kiintolevylle pddsyd, kirjoitusyritykset 
MBR-muistiin hyldtddn, minkd johdosta 
apuohjelmat Idhettdvdt virheilmoituksia. 

Jos MBR-suojaus on kdytossd ja 
kdyttojdrjestelmd hoitaa kiintolevylle pddsyd, 
seuraavan uudelleenkdynnistyksen yhteydessd 
BIOS huomioi kaikki MBR-muistin muutokset 
ja MBR-suojausvaroitus ilmestyy ndyttoon. 
Tata toimintoa kdytetddn vain tietyissd 
malleissa. 

Save Master Boot Tekee ja tallentaa varmuuskopion nykyisen 

Record uudelleen kdynnistdvdn kiintolevyn MBR-muistista. 

(Tallenna MBR-muisti) ^ Tu , ee ndyftoon yajn si || ojn kun MBR „ suoiaus 

on kdytossd. 

Tietokoneen asetustoimintojen tuki voi vaihdella riippuen kdyttdmdstdsi laitteistokokoonpanosta. 



Tietokoneen asetusopas (F10) 
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Tiefokoneen asetusohjelma (F10) 



Tietokoneen asetukset (Jatkuu) 



Otsake Vaihtoehto Kuvaus 



Turvallisuus Restore Master Boot PalauttaaMBR-muistinvarmuuskopionsenhetkiselle 

(jatkuu) Record uudelleenkaynnistdvdlle kiintolevylle. 

(Palauta MBR-muisti) ^ Qn ndk y vissa vain si || oirl( kun seuraavat 

ehdot tdyttyvdt: 

• MBR-suojaus on kdytdssd. 

• MBR-muistista on tallennetfu varmuuskopio 
aiemmin. 

• Nykyinen uudelleenkdynnistettdvd kiintolevy 
on sama levy, josta MBR-muistin varmuuskopio 
tallennettiin. 

A. VAROITUS: Aiemmin tallennetun MBR-muistin 
palauttaminen sen jdlkeen, kun kiintolevyn 
toimintoja tai kdyftdjdrjestelmdd on muutettu, 
voi aiheuttaa sen, ettei kiintolevyn tietoihin 
endd pddstd kdsiksi. Palauta aiemmin tallennettu 
MBR-muisti vain, jos ole varma ettei kdytdssd 
oleva kdynnistettdvdn levyn MBR ole 
vahingoittunut tai ettei siind ole viruksia. 

Tietokoneen asetustoimintojen tuki voi vaihdella riippuen kdyttdmdstdsi laitteistokokoonpanosta. 
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Tietokoneen asetusopas (F 1 0) 



Tietokoneen asetusohjelma (F 7 0) 



Kuvaus 



Tietokoneen asetukset (Jatkuu) 
Otsake Vaihtoehto 

Laajennettu* Kdynnistysvaihtoehdot 
*Vain 

asiantunteville 
kayttajille. 



Tdssd vaihtoehdossa voit asettaa: 

• POST-tilan (QuickBoot, FullBoot 
tai FullBoot 1-30 pdivdn vdlein). 

• POST-ilmoitukset (kdytossd/ei kdytossd). 

• F9-kehotus (kdytossd/ei kdytossd) 
Tdmdn ominaisuuden kdyttoonotto tuo 
POST-testin aikana ndyttoon tekstin 
"F9 = Kdynnistysvalikko". Toiminnon 
poisto kdytostd estdd tekstin tulostumisen 
ndyttoon. Jos ndppdintd F9 painetaan, 
tulee kdynnistysjdrjestyksen valikko 
ndyttoon. Lisdtietoja on kohdassa 
Massamuistin > Alkulatausjdrjestys. 

• FlO-kehotus (kdytossd/ei kdytossd). Tdmdn 
ominaisuuden kdyttoonotto tuo POST-testin 
aikana ndyttoon tekstin "F10 = Setup". 
Toiminnon poisto kdytostd estdd tekstin 
tulostumisen ndyttoon. Jos kuitenkin 
ndppdintd F10 painetaan, tulee 
Asetukset-valikko ndyttoon. 

• F12-kehotus (kdytossd/ei kdytossd). 
Tdmdn ominaisuuden kdyttoonotto 
tuo POST-testin aikana ndyttoon tekstin 
"F12 = Verkkopalvelun kdynnistys". 
Toiminnon poisto kdytostd estdd tekstin 
tulostumisen ndyttoon. Kuitenkin 
ndppdimen F12 painaminen pakottaa 
jdrjestelmdn yrittdmddn kdynnistystd 
verkosta. 



Tietokoneen asetustoimintojen tuki voi vaihdella riippuen kdyttdmdstdsi laitteistokokoonpanosta. 



Tietokoneen asetusopas (F10) 



www.hp.com 



15 



Tiefokoneen asetusohjelma (F10) 



Tietokoneen asetukset (Jatkuu) 



Otsake Vaihtoehto Kuvaus 



Laajennettu* Kdynnistysvaihtoehdot Tdssd vaihtoehdossa voit asettaa: 
(jatkuu) (jatkuu) . Va | jnta R OM-muistin kehote (kaytossa /poissa 

*Vain kdytostd). Ominaisuuden kdyttoonotto saa 

asiantunteville jarjestelmdn antamaan kdyttdjdile kehotteen 

kdyttdjille. ennen valinnaisten ROM-muistien lataamista. 

(Toiminto on kaytossa vain tietyissd malleissa.) 

• Etdherdtyksen kdynnistyssarja (etdpalvelin/ 
paikallinen kiintolevy). 

• Sdhkokatkon jdlkeen (pddlld/pois): Jos 
sdhkokatkon jdlkeen liitdt tietokoneen 
(jatko) pistorasiaan ja haluat kdynnistdd 
tietokoneen pistorasian kytkimestd, ota 
tdmd vaihtoehto kdyttoon. 

Jos sammutat tietokoneen pistorasian 
kytkimestd, et voi kdyttdd valmiustilaa 
etkd etdhallintatoimintoja. 

• POST-viive (sekunteja) (kaytossa/ pois kdytostd). 
Tdmdn ominaisuuden salliminen toteuttaa 
kdyttdjdn mddrddmdn viiveen POST-prosessissa. 
Tdmd viive on joskus tarpeen kiintolevyissd 
joillakin PCI-korteilla, jotka pyorivdt hyvin 
hitaasti. Joskus ne eivdt ole vield valmiina, 
kun POST-testi on suoritettu. POST-viive antaa 
sinulle myos lisdaikaa painaa FlO-ndppdintd, 
jolla voit kdynnistdd Tietokoneen asetukset (Fl 0). 



I/O APIC -moodi (kdytossd/ei kaytossa). 
Tdmdn ominaisuuden kdyttoonotto sallii 
Microsoft Windows -kdyttojdrjestelmien toimia 
optimitilassa. Tdmd ominaisuus on kytkettdvd 
pois, jos halutaan ettd jotkut muut kuin 
Microsoft-kdyttdjdrjestelmdt toimivat oikein. 



Tietokoneen asetustoimintojen tuki voi vaihdella riippuen kdyttdmdstdsi laitteistokokoonpanosta. 
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Tietokoneen asetusopas (F 1 0) 



Tietokoneen asetusohjelma (F 7 0) 



Tietokoneen asetukset (Jatkuu) 



Otsake Vaihtoehto Kuvaus 



Laajennettu* Kdynnistysvaihtoehdot Tdssd vaihtoehdossa voit asettaa: 
(jatkuu) (jatkuu) . ACP |/ USB Bu ff ers @ Top G f Memory 

*Vain -puskuri (kdytossd/pois kdytostd). Tdmdn 

asiantunteville ominaisuuden kdyttoonotto asettaa 

kdyttdjille. USB-muistipuskurin muistiin pddllimmdiseksi. 

Tdlld tavalla voidaan vapauttaa tietty mddrd 
1 Mt:n alapuolella olevaa muistia ylimddrdisten 
ROM-muistien kdyttddn. Tdstd haittana on 
se, ettei yleisesti kdytetty muistinhallinta, 
HIMEM.SYS, toimi oikein kun USB-puskurit 
ovat muistissa pddllimmdisind JA jos 
jdrjestelmdssd on RAM-muistia 64 Mt 
tai vdhemmdn. 

• Hyper-threading (kdytdssd/ei kdytdssd). 

• Tuulettimen vapaa tila: Vapaa nopeus 
voidaan sddtdd suuremmalle nopeudelle. 
Suuremmat nopeudet tuottavat enemmdn 
jddhdytystd tyhjdkdynnin aikana, mutta 
tuottavat myds enemmdn melua. (Toiminto 
on kdytdssd vain tietyissd malleissa.) 

(*?^ Tama ominaisuus mahdollistaa tuulettimen 
miniminopeuden nostamisen. Ominaisuus ei 
vaikuta enimmdisnopeuteen, eikd tuuletinta 
voi hidastaa miniminopeutta hitaammaksi. 

BlOS-kdynnistystesti Tdmdn avulla voit asettaa tietokoneen 

kdynnistymddn automaattisesti mddrittdmddsi 
aikaan. 

Liitetyt laitteet Mahdollistaa resurssien asettamisen emolevyyn 

liitetyille laitteille (levykeohjain, sarjaportti, 
rinnakkaisportti) tai niiden ottamisen pois 
kdytostd. 

<*?^ Tietokoneen asetustoimintojen tuki voi vaihdella riippuen kdyttdmdstdsi laitteistokokoonpanosta. 



Tietokoneen asetusopas (F10) 
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Tiefokoneen asetusohjelma (F10) 



Tietokoneen asetukset (Jatkuu) 

Otsake Vaihtoehto Kuvaus 



PCI-laitteet • Luettelee asennetut PCI-laitteet ja niiden 

IRQ-asetukset. 

• Mahdollistaa naiden laitteiden IRQ-asetusten 
muuttamisen tai poistamisen kokonaan. 
Ndmd asetukset eivdt toimi APIC-pohjaisessa 
kdyttojdrjestelmdssd. 

Vdyldvaihtoehdot Joissakin malleissa on mahdollista ottaa kdyttoon 

tai pois kdytostd: 

• PCI SERR# Generation. 

• PCI VGA -paletin kysely, joka asettaa 
VGA-palettikyselybitin PCI-mddritystilaan. 
Tata tarvitaan vain, jos laitteeseen on 
asennettu useampi kuin yksi ndytonohjain. 

Laitevaihtoehdot Tdssd vaihtoehdossa voit asettaa: 

• Kirjoittimen tilan (kaksisuuntainen, EPP & ECP, 
vain tulostus). 

• Num Lock -tila laitetta kdynnistettdessd 
(paalla/ pois). 

• S5 Wake on LAN (kdytossd/ei kdytossd). 

• Voit poistaa Wake on LAN -ominaisuuden 
pois-tilan (S5) aikana valitsemalla 
nuolindppdinfen (vasen ja oikea) avulla 
Laajennettu > Laitevaihtoehdot valikon 
ja mddrittdmdlld S5 Wake on Lan -ominaisuuden 
asetukseksi "Ei kdytossd". Tdlldin saavutetaan 
pienin mahdollinen virrankulutus, jonka 
tietokoneella voi saavuttaa S5-tilassa. Tdmd 
ei vaikuta tietokoneen Wake on LAN -kykyyn 
valmius-tai horrostilasta, mutta estdd tietokonetta 
herddmdstd S5-tilasta verkon kautta. Se ei 
vaikuta verkkoyhteyden toimintaan tietokoneen 
ollessa kdynnissd. 

Tietokoneen asetustoimintojen tuki voi vaihdella riippuen kdyttamdstdsi laitteistokokoonpanosta. 



Laajennettu* 
(jatkuu) 

*Vain 

asiantunteville 
kdyttdjille. 
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Tietokoneen asetusopas (F 1 0) 



Tietokoneen asetusohjelma (F 7 0) 



Tietokoneen asetukset (Jatkuu) 



Otsake 



Vaihtoehto 



Kuvaus 



Laajennettu* 
(jatkuu) 

*Vain 

asiantunteville 
kdyttdjille. 



Laitevaihtoehdot 
(jatkuu) 



Tdssd vaihtoehdossa voit asettaa: 

• Jos verkkoyhteyttd ei tarvita, poista verkko-ohjain 
(NIC) kokonaan kdytostd valifsemalla 
nuolindppdimilld (vasen ja oikea) Tietoturva > 
Laitteiden turvallisuus -valikon. Aseta 
verkko-ohjaimen asetukseksi "Device Hidden" 
(laite piilotettu). Tdmd estdd kdyttojdrjestelmdd 
kdyttdmdstd verkko-ohjainta ja vdhentdd 
virrankulutusta tietokoneen S5-tilassa. 

• Prosessorin vdlimuistin (kdytossd/ei kdytossa). 

• ACPI S3 -tuen (kdytossd/ei kdytossa). S3 on 
ACPI (advanced configuration and power 
interface) -lepotilan, joilla ei ehkd ole erdiden 
laitelisdtoimintojen tukea. Tata toimintoa 
tuetaan vain tietyissd malleissa. 

ACPI S3:a tuetaan vain tietyissd malleissa. 
Jos ACPI S3 -tuen vaihtoehtoa ei esitetd, 
muut ACPI S3 -vaihtoehdot (ACPI S3 Video 
REPOST, ACPI S3 Hard Disk Reset ja ACPI 
S3 PS2 Mouse Wakeup) eivdt ole kdytettdvissd. 

• ACPI S3 Video REPOST -toiminnon 
(kdytossd/ei kdytossa). Tdmd toiminto 
suorittaa uudelleen videotoiminnon 
ROM-muistin, kun uudelleenkdynnistys 
tapahtuu S3-tilasta (vain tietyissd malleissa). 

• ACPI S3 Hard Disk Reset (kdytossa/ 
ei kdytossa). Nollaa kiintolevyn 
kdynnistettdessd S3-lepotilasta. 

• ACPI S3 PS 2 Mouse Wake Up (kdytossa/ 
ei kdytossa). Ottaa kdyttoon jdrjestelmdn 
herdttdmisen hiirelld S3-lepotilasta 

(vain tietyissd malleissa). 



Tietokoneen asetustoimintojen tuki voi vaihdella riippuen kdyttdmastdsi laitteistokokoonpanosta. 



Tietokoneen asetusopas (F10) 
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Tiefokoneen asetusohjelma (F10) 



Tietokoneen asetukset (Jatkuu) 



Otsake Vaihtoehto Kuvaus 



Laajennettu* Laitteistovaihtoehdot Tdssd vaihtoehdossa voit asettaa: 
(jatkuu) (jatkuu) . yksildivdt lepotilan vilkuntamallit. Voit valita 

*Vain LED-valojen vilkkumisen mallin, jonka avulla 

asiantunteville voit tunnistaa kunkin lepotilan. 

kdyttdjille. • Sisainen naytonohjain (kdytossd/ei kdytossd) 

Tdmdn avulla voit kdyttdd sisdistd 
ndytonohjainta ja PCI Up Solution -videosovitinta 
samaan aikaan (vain tietyissd malleissa). 

(|^ PCI- tai PCI Express -ndytonohjainkortin 

asentaminen poistaa sisdisen ndytonohjaimen 
kdytostd automaattisesti. Kun PCI Express 
-naytonohjain on kdytossd, sisdisen 
ndytonohjaimen on pysyftdvd poissa kdytostd. 

• Monitor Tracking (kdytossd/ei kdytossd). 
ROM-muisti pystyy tallentamaan ndyttolaitteen 
kdyttdjdtiedot. 

• NIC PXE Option ROM Download (kdytossd/ei 
kdytossd). BIOS sisdltdd integroidun verkkokortin 
ROM-muistin, jonka avulla tietokone voidaan 
kdynnistdd verkon kautta PXE-palvelimeen. 
Tata kdytetddn yleensd yrityksen 
ohjelmistopaketin lataamiseen kiintolevylle. 
Verkkokortin ROM varaa 1 Mt:n alapuolella 
olevan muistitilan, josta kdytetddn yleisesti 
nimitystd DOS Compatibility Hole (DCH) -tila. 
Tdmd tila on rajallinen. Tdmdn FlO-valinnan 
avulla kdyttdjdt voivat sallia tai kieltdd tdmdn 
integroidun NIC-vaihtoehdon lataamisen 
ROM-muistiin, mikd vapauttaa lisdd DCH-tilaa 
PCI-korteille, jotka voivat tarvita ROM-tilaa. 
Oletusasetuksena on, ettd valinnaisen 
verkkokortin ROM ladataan. 

PCI VGA Ndkyy vain, jos jdrjestelmdssd on useita 

-laitekokoonpano PCI-videosovittimia. Kdyttdjd voi mddrittdd, mikd 

VGA-ohjaimista on "kdynnistdvd" tai ensisijainen. 

<*?^ Tietokoneen asetustoimintojen tuki voi vaihdella riippuen kdyttdmdstdsi laitteistokokoonpanosta. 
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Tietokoneen asetusopas (F 7 0) 



Tietokoneen asetusohjelma (F 7 0) 



Kokoonpanoasetusten palauttaminen 

Kokoonpanoasetukset voi palauttaa Tietokoneen asetusohjelmassa (F10) 
kahdella eri tavalla. 

Menetelma yksi: Flash ROM CMOS -arkistointi ja palautus 
Ominaisuus - Virtakytkimen ohitustoiminnon kaytto 

Tietokoneen asetusohjelman (F10) CMOS-kokoonpanoasetukset 
tallennetaan NVRAM-muistiin. 

Aina kun tietokone kaynnistetaan, jarjestelman ROM tallentaa 
kopion NVRAM :ista (mukaan lukien CMOS, salasanat ja muut 
jarjestelmamuuttujat) flash ROM -muistiin. Jos jarjestelma 
muuttuu epavakaaksi, NVRAM:in viimeisin kelvolliseksi tiedetty 
kopio voidaan palauttaa kayttamalla ominaisuutta, jonka nimi on 
"virtapainikkeen ohitus". NVRAM:in palautus tapahtuu seuraavasti: 

1 . Kun tietokoneen virta on katkaistuna, paina virtapainiketta 
ja vapauta se sitten. 

2. Heti kun olet painanut virtapainiketta (POST:n aikana), 
pida virtapainiketta painettuna, kunnes tietokone sammuu 
(noin nelja sekuntia). 

ROM tunnistaa seuraavalla kaynnistyskerralla "virtapainikkeen 
ohituksen", jolloin NVRAM-varmuuskopio palautetaan automaattisesti. 

AVAROITUS: Jos virtajohto irrotetaan POST-vaiheen aikana, POST-vaiheen 
logonaytto voi muuttua lukukelvottomaksi. ROM-muisti on paivitettavd, 
jotta logonaytto palautuu, vaikka tietokone toimiikin edelleen normaalisti. 



"Virtapainikkeen ohitus" -ominaisuudesta johtuen et voi 
sammuttaa tietokonetta virtapainikkeesta heti virran kytkemisen 
jalkeen POST-vaiheen (Power-On Self-Test) aikana. Nayton on 
oltava aktiivinen ennen kuin tietokone voidaan sammuttaa 
painamalla virtapainiketta. 
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Tietokoneen asetusohjelma (F10) 



Menetelma kaksi: Tallenna irrotettavalle muistivdlineelle 
ja Palauta irrotettavalta muistivalineelta 

Taman palautusmenetelman kayttaminen edellyttaa Tietokoneen 
asetusohjelman (F10) Save to Removable Media (tallenna irrotettavalle 
muistivalineelle) -komennon kayttamista ennen kuin palautus 
voidaan tehda. (Katso Tietokoneen asetusten vaihtoehtotaulukon 
kohta "Tallenna irrotettavalle muistivalineelle" sivulla 4). 



Kaikki muokatut tietokoneen kokoonpanoasetukset on suositeltavaa 
tallentaa levykkeelle, USB-muistilaitteelle tai levykkeen kaltaiselle 
laitteelle (tallennuslaite, joka on maaritetty emuloimaan levykeaseman) 
ja tallettaa levyke tai laite myohempaa kayttoa varten. 



Kun haluat palauttaa kokoonpanon, asenna tallennetun kokoonpanon 
sisaltava levyke, USB-muistilaite tai muu tallennusvaline, joka emuloi 
levyketta, ja suorita Tietokoneen asetusohjelman (F10) Restore from 
Removable Media (palauta irrotettavalta muistivalineelta) -komento. 
(Katso Tietokoneen asetusten vaihtoehtotaulukon kohta "Palauta 
irrotettavalta muistivalineelta" sivulla 4). 
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